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Thank you for choosing a Ledlenser product. To
familiarize yourself with this product, please read
the following instructions.
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Battery pack:
3 x AAA/ LRO3 / Micro (1.5 V DC)

Turning the lamp on and off

The lamp is operated through the button at the end
of the flashlight tube. The button can be pressed
until it locks (for constant light output) or pressed
without locking for e.g. producing short light pulses.
The button is also used to select different light
functions by using multiple short presses of the
button.

Light-Functions
\The lamp offers two functions, strong light and dim
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light; the light functions are selected by
multiple short presses of the rear button as
shown in the following table.

Button presses Light Function
1 Strong
2 Dim

Low battery indicator

Regardless of which function you choose, the flash-
light will signal a low battery status when it is on by
blinking 3 times (3 Hz) every 15 seconds until the
battery is empty. This will indicate when the battery
needs to be changed.

Changing the batteries

Before changing the batteries you must switch off
the flashlight. For changing the batteries please
unscrew the cap at the end of the flashlight.

The end cap and the battery holder are one unit.
Pull out this unit and take out the discharged
batteries. Replace the discharged batteries with
new batteries according to the plus and minus
polarity marks on
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the battery holder. Insert the battery holder back into
the flashlight housing and close the lamp by
screwing the end cap back into position.

Do not short-circuit the front springs. Take care not
to touch the front golden springs with any wet or
metallic object.

Batteries

This lamp can support AAA Ni-MH batteries. Please
take out the batteries when the battery capacity is
low to prevent over-discharging of the batteries.
Never try to recharge non-rechargeable batteries or
use fresh and used batteries together. Always
change all batteries at the same time and use high
quality batteries of the same type only.

If you intend to not use this flashlight for a longer
time, take the batteries out to prevent damage to the
lamp by leaking batteries; discharged batteries must
be also taken out. Used batteries are hazardous
waste and must be disposed of according to the
national legislation.

Accessories

Lanyard

Attention!

When inserting new batteries, follow the polarity
marks on the battery housing. Inserting batteries in
the wrong way could damage the batteries and
might cause an explosion!

Security advice

You must not point the light beam directly at
a person’s eyes. If the light beam hits your
eyes, close your eyes and turn your head
away. Do not use any magnifying instruments
that would concentrate the light. When loo-
king directly in the light beam, a temporary
blinding effect of the eyes can occur.

In case of commercial usage, the user of the
flashlight must be instructed according to the
national regulations for health and safety and
the rules of practice.
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Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unserem
Hause entschieden haben. Um sich mit lhrem neuen Produkt
vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.
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Batteriesatz:
3 x AAA / LRO3 / Micro (1.5 V DC)

Ein-und Ausschalten der Lampe

Durch Betatigung des Druckschalters ldsst sich die Lampe ein-
und ausschalten. Der Schalter kann komplett gedriickt und
eingerastet werden (fiir konstante Lichtausstrahlung) oder nur
leicht gepresst werden, z.B. fiir die Aussendung von kurzen
Lichtimpulsen. Der Schalter dient ausserdem dazu, die
verschiedenen Licht-Funktionen der Lampe anzuwahlen;
dieses geschieht durch mehrfaches schnelles Driicken des
Schalters.

\_Licht-Funktionen

Die Lampe bietet zwei Licht-Funktionen an, Starklicht und ge-
dimmtes Licht. Die Licht-Funktionen werden durch
mehrfaches schnelles Driicken des Schalters, wie in der
folgende Tabelle dargestellt, angewéhlt.

Schalter-Driicke Licht Funktion
1 Starklicht

2 Gedimmtes Licht

Batterie-Entlade-Anzeige

Unabhéngig von der gewahlten Licht-Funktion, wird ein
niedriger Ladezustand der Batterie durch Blinken der Lampe
angezeigt. Hierbei blinkt die Lampe -alle 15 Sekunden wieder-
holt- dreimal mit 3 Hz bis die Batterie vollstandig entladen ist.
Dieses zeigt an, wann die Batterie geladen werden muss.

Wechsel der Batterien

Vor dem Wechseln der Batterien schalten Sie bitte unbedingt
die Lampe aus. Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie
bitte die Lampe hinten auf.

Der Batteriehalter ist mit der Endkappe verbunden. Ziehen
Sie diese Einheit heraus und entnehmen Sie die verbrauchten
Batterien. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der

Polaritdts-Kennzeichnungen in den Batteriehalter ein. Schieben
Sie den Batteriehalter ins Lampengehé&use ein und schrauben
danach die Endkappe wieder auf.

Achten Sie darauf, die vorderen goldenen Kontakte nicht
kurz-zuschlieBen. Halten Sie diese Kontakte beim
Batteriewechsel von allen metallischen oder feuchten
Gegenstéanden fern.

Batterien

Die Lampe unterstitzt auch die Benutzung von aufladbaren
Akkumulatoren des Typs AAA Ni-MH. Bitte entnehmen Sie diese
wenn diese Entladen sind, um eine Tiefenentladung zu
vermeiden.

Nicht wieder aufladbare Batterien diirfen keinesfalls wieder
aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und ge-
brauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschlieilich
hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer
alle Batterien auf einmal.

Falls Sie die Lampe langere Zeit nicht verwenden wollen, ent-
nehmen Sie unbedingt die Batterien um Schaden zu vermeiden;
entladene Batterien miissen ebenfalls entnommen werden.
Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermiill und miissen
gemanB der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Zubehir
Trageband

Achtung!

Beachten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt die Pola-
ritditsmarkierungen! Andernfalls besteht eventuell die Gefahr,
dass Batterien beschadigt werden und explodieren.

Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahlin
die Augen von Personen.Falls ein Lichtstrahl in
die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu
schlieBen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu
bewegen. Es diirfen keine optisch stark biindeln-
den Instrumente zur Betrachtung des Licht-
strahls verwendet werden.Wenn jemand direkt in
den Lichtstrahl blickt, kann die hohe Leuchtkraft
der Lampe zu Blenderscheinungen fiihren.

Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im
Bereich der offentlichen Hand ist der Benutzer
entsprechend der Vorschriften fur Laserstrah-
lung zu unterweisen.
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Gracias por elegir un producto Ledlenser. Para fami-

liarizarse con este producto, favor lea las

siguientes instrucciones.
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Baterias:
3 x AAA / LR03 / Micro (1.5 V DC)

Encendido y apagado

La linterna se hace funcionar a través del botén situado
en el extremo del tubo de la linterna. El botén puede ser
presionado totalmente (hasta hacer clic) para salida de
luz constante, o pulsado suavemente (sin hacer clic) para
producir p.ej. destellos de luz cortos.

El botdn también se utiliza para seleccionar diferentes
funciones de luz mediante el uso de mdltiples pulsados.

Funciones luz
La linterna ofrece dos funciones: luz fuerte y luz tenue;

\.

las funciones de luz son seleccionadas por multiples
pulsados cortos sobre el botén trasero como se muestra
en la siguiente tabla.

Pulsados sobre el Boton Funcién de luz

1 Fuerte

2 Tenue

Indicador de bateria baja

Sea cual sea la funcion elegida, la linterna sefalara el
estado de bateria baja cuando esté encendida parpa-
deando 3 veces (con 3 Hz) cada 15 segundos hasta que
la bateria esta vacia. Esto indicard cuando se necesita
cambiar la bateria.

Sustitucion de las baterias

Antes de cambiar las baterias debe apagar la linterna.
Para cambiar las baterias, desenrosque la tapa final.

La tapa final y el soporte de baterias es una unidad.
Saque la unidad y extraiga las baterias descargadas.
Reemplace las baterias descargadas con nuevas
baterias de acuerdo con las marcas de polaridad (+)y
(-) indicadas en el soporte. Inserte el soporte de baterias

de nuevo en la linterna y ciérrela roscando la tapa final
en su sitio.

Tenga cuidado de no tocar los muelles delanteros do-
rados con ier objeto himedo o alico, podria
provocar un cortocircuito.

Baterias

Esta linterna puede admitir pilas AAA Ni-MH. Por favor,
saque las pilas cuando la capacidad de la bateria es baja
para evitar la sobre-descarga de las baterias.

Nunca intente recargar las baterias que no sean recar-
gables o utilizar pilas nuevas y usadas juntas. Siempre
cambie todas las baterias a la vez y utilice solo pilas de
alta calidad del mismo tipo.

Si tiene la intencidn de no utilizar esta linterna por

un periodo prolongado de tiempo, saque las baterias
para evitar pérdidas que puedan dafar la linterna; las
baterias descargadas deben ser retiradas también. Las
baterias usadas son residuos peligrosos y deben ser
eliminados de acuerdo con la legislacién nacional.

Accesorios
Cuerda de seguridad

Atencion!

Cuando vaya a introducir las pilas, siga las marcas de
polaridad indicadas en la carcasa de la bateria. Insertar
las pilas en la direccién equivocada podria dafar las
baterias!

Consejos de seguridad

No dirija la luz directamente en los ojos de una
persona. Si el haz de luz incide directamente

en los ojos, apartar la mirada de inmediato. No
utilice ninguin instrumento de aumento con esta
linterna que pudiera concentrar el haz de luz.
Cuando se mira directamente en el haz de luz, se
puede producir un efecto cegador temporal.

En caso de uso comercial, el usuario de la
linterna se debe instruir conforme a las normas
nacionales de salud y seguridad y las reglas de
la practica.

Nous sommes ravis que vous ayez acheté l'un de nos produ-
its. Vous trouverez ici le mode d'emploi qui vous permettra
de vous familiariser avec votre nouveau produit.
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Jeu de piles :
3 x AAA/ LRO3 / Micro (1,5V DC)

Allumer et éteindre la lampe

Actionnez le bouton-poussoir pour allumer et éteindre la
lampe. Le bouton-poussoir peut étre entierement appuyé

et encliqueté (pour un faisceau lumineux constant) ou
légérement appuyé seulement, par ex. pour l'‘émission de
courtes impulsions lumineuses. Le bouton-poussoir sert par
ailleurs a sélectionner les différentes fonctions d'éclairage
de la lampe ; pour cela, appuyer plusieurs fois rapidement
sur le bouton-poussoir.

Fonctions d‘éclairage

La lampe offre deux fonctions d‘éclairage : lumiére forte et
lumiére atténuée. Pour sélectionner les fonctions d'éclairage,
cppuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton-poussoir,

comme représenté dans le tableau suivant.

Appuis sur le bouton-poussoir Fonction
1 Lumiere forte
2 Lumiére atténuée

Affichage de pile déchargée

Indépendamment de la fonction d'éclairage sélectionnée, un
état de charge faible de la pile est affiché par le clignotement
de la lampe. La lampe clignote alors toutes les 15 secondes
en trois répétitions avec 3 Hz jusqu'a ce que la pile soit
entierement déchargée. Cela indique a quel moment la pile
doit étre rechargée.

Remplacement des piles

Avant le remplacement des piles, veillez obligatoirement
a éteindre la lampe. Pour remplacer les piles, dévissez la
lampe a l'arriére.

Le support a piles est relié a 'embout de fermeture. Retirez
cette unité et les piles usées. Installez les nouvelles piles
conformément au marquage de polarité dans le support a
piles. Glissez le support a piles dans le boitier de la lampe et
revissez 'embout de fermeture.

Faites attention a ne pas court-circuiter les contacts dorés a
l'avant. Lors du remplacement des piles, tenez ces contacts
éloignés de tous les objets métalliques ou humides.

Piles

La lampe prend également en charge ['utilisation d'accus re-
chargeables du type AAA Ni-MH. Une fois déchargés, retirez
ces accus afin d'éviter une décharge profonde.

Les piles non rechargeables ne doivent en aucun cas étre
rechargées. N'utilisez jamais en méme temps des piles
neuves et des piles usées. N'utilisez que des piles de qualité,
du méme type. Remplacez toujours toutes les piles en méme
temps.

Si la lampe reste inutilisée pendant une longue durée, retirez
obligatoirement les piles afin d'éviter les dommages ; les
piles déchargées doivent également étre retirées. Les piles
et accus usés sont des déchets spéciaux et doivent étre
éliminés conformément a la législation nationale.

Accessoires
Cordon

Attention !

Lors de l'insertion des piles, faites attention au marquage
de polarité ! Il existe autrement le risque que les piles soient
endommagées et explosent.

Consigne de sécurité

N'orientez jamais le faisceau lumineux volon-
tairement dans les yeux des personnes. Si le
faisceau lumineux rencontre les yeux, fermez
les yeux ou tournez la téte pour l'éloigner du
faisceau lumineux. Ne pas utiliser des instru-
ments a forte focalisation optique pour observer
le faisceau lumineux. Si une personne regarde
directement dans le faisceau lumineux, la forte
puissance lumineuse de la lampe peut causer
des aveuglements.

En cas d'utilisation professionnelle ou dans le
domaine public, l'utilisateur

doit étre instruit conformément aux prescrip-
tions concernant les faisceaux laser.
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Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van
Ledlenser.

Gelieve de instructies hieronder te lezen om u vertrouwd te
maken met dit product.
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Batterijen 3 x AAA / LRO3 / Micro (1.5V DC)

AAN en UIT schakelen

Met de drukschakelaar op de achterzijde van de lamp, kan
men de lamp AAN of UIT schakelen. De schakelaar kan volledig
ingedrukt worden voor een constante lichtsterkte of enkel op
gedrukt worden (zonder in te drukken) voor korte lichtflitsen of
andere functies en kenmerken.

Deze schakelaar wordt eveneens gebruikt om verschillende

klicht programma’s en licht functies te gebruiken door slechts op

de schakelaar te drukken. Wordt hieronder uitgelegd.

Licht functies

Deze lamp biedt u 2 licht functies: sterk licht en weinig licht.
De licht functies worden geselecteerd door op de schakelaar te
drukken zoals getoond wordt in volgende tabel.

Aantal keer drukken Licht functie

1 Sterk

2 Weinig

Low Battery indicatie

Ongeacht welke licht functie u heeft gekozen, de lamp zal low
battery aangeven door elke 15 seconden 3 keer met 3Hz te
knipperen. Dit geeft aan dat de batterijen dienen vervangen
te worden.

Batterij verwisselen
De lamp dient uitgeschakeld te zijn om de batterijen te vervan-
gen. Schroef vervolgens de eindkap los.

De eindkap en de batterijhouder vormen een geheel. Neem dit
deel uit de lamp en verwijder de lege batterijen. Vervang de
lege batterijen door nieuwe en hou rekening met de (+) en (-)
markeringen op de batterijhouder. Plaats de batterijhouder
terug in de lamp en schroef de eindkap terug op haar plaats.

Veroorzaak geen kortsluiting met de voorste contactveren.
Raak de goudcontacten vooraan niet aan met vochtige of
metalen voorwerpen.

Batterijen

In deze lamp kunnen eveneens AAA Ni-MH batterijen gebruikt
worden. Bij een lage batterij capaciteit dienen de batterijen
verwijderd te worden om beschadiging van de batterijen door
diepontlading te voorkomen.

Niet oplaadbare batterijen in géén geval trachten op te laden.
Nieuwe en oude batterijen nooit samen gebruiken. Vervang
steeds alle batterijen tegelijk en gebruik kwaliteitsbatterijen
van hetzelfde type. Indien u de lamp langere tijd niet gebruikt,
dient u de batterijen te verwijderen om lekkage en beschadiging
van de lamp te vermijden. Gebruikte batterijen en accu’s zijn
gevaarlijk afval en dienen dus weggeworpen te worden volgens

de lokaal geldende voorschriften.

Waarschuwing

Wanneer u de batterijen in de houder plaatst volg dan de
polariteitsmarkeringen op de batterijbehuizing. Als u de batterij
verkeerd plaatst bestaat er een risico op beschadiging of
explosie van de accu!

Toebehoren
Pols touwtje.

Veiligheidsaanwijzing

De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten.
Indien het licht in de ogen komt, de ogen onmiddellijk
wegdraaien van het licht. Er mogen geen optisch
sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om
de lichtbundel te concentreren. Bij beroepsmatig
gebruik dient de gebruiker van de lamp dit product
enkel aan te wenden in overeenstemming met de
lokale wetten en regelgeving.
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Complimenti per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Il presente
manuale comprende istruzioni per l'uso per aiutarvi a familiarizzare
con il vostro nuovo acquisto.
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Set di batterie:
3 x AAA / LRO3 / Micro (1,5V DC)

Accensione e spegnimento della torcia
La torcia si accende e spegne premendo sul pulsante. Liinterruttore si
pud premere completamente e bloccare (per la luce costante) oppure
si pud premere solo leggermente, ad es. per emettere brevi impulsi lu-
minosi. Questo lnterrutlare serve anche a selezionare le varie funzioni
di luce, pr ri e v

Funzioni di luce
La torcia presenta due funzioni di luce: luce intensa e luce dimmerata.
Le funzioni di luce si selezionano premendo l'interruttore ripetutamen-

te e velocemente, come illustrato nella seguente tabella.

Pressioni interruttore Funzione di luce

Introdurre il supporto delle batterie nel corpo della torcia, quindi
riavvitare il cappuccio terminale.

1 Luce intensa

2 Luce dimmerata

Indicatore di scarica della batteria

Indipendentemente dalla funzione di luce selezionata, il basso livello
di carica della batteria viene indicato dal lampeggio della torcia. La
torcia lampeggia - ripetutamente ogni 15 secondi - tre volte a 3 Hz fino
a quando la batteria non si scarica completamente. In questo caso &
necessario ricaricare la batteria.

Sostituzione delle batterie

Prima di sostituire le batterie occorre assolutamente spegnere la
torcia. Per sostituire le batterie si deve svitare la torcia nella parte
posteriore.

It supporto delle batterie & collegato con il cappuccio terminale. Estrar-
re questo gruppo e rimuovere le batterie scariche. Inserire le batterie
nuove nel supporto rispettando la corretta polarita.

anon cor e i contatti dorati che si trovano
davanti. Durante la sostituzione delle batterie, questi contatti devono
rimanere lontani da qualsiasi oggetto metallico e umido.

Batterie

Su questa torcia si possono usare anche le batterie ricaricabili AAA
Ni-MH. Se queste batterie sono scariche, rimuoverle per evitare la
cosiddetta scarica profonda.

Batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non usare mai
insieme batterie nuove e usate. Utilizzare esclusivamente batterie di
elevata qualita e dello stesso tipo. Sostituire tutte le batterie sempre
insieme.

Se non si intende utilizzare la torcia per un lungo periodo di tempo,
& necessario prima rimuovere le batterie per evitare danni; vanno
rimosse anche le batterie scariche. Le batterie alcaline e ricaricabili
sono da considerarsi rifiuti speciali, quindi vanno smaltite secondo le
relative norme nazionali.

Accessori
Cinturino

Attenzione!

Introdurre le batterie osservando sempre la corretta polarita!
Contrariamente si rischia di danneggiare le batterie e provocare
un‘esplosione.

Avvertenza di sicurezza

Non indirizzare mai il fascio luminoso intenzionalmente negli
occhi delle persone.Se gli occhi vengono colpiti dal fascio
luminoso, si devono chiudere senza esitazioni e la testa deve
allontanarsi dal fascio luminoso. Per l'osservazione del fascio
luminoso non si devono usare strumenti che emettano fasci
luminosi troppo intensi.Se si guarda il fascio luminoso diretta-
mente, l'elevata intensita luminosa della torcia puo provocare
fenomeni di abbagliamento.

Per quanto attiene all'uso commerciale del prodotto da parte di
enti pubblici, l'utente deve essere informato su tutte le leggi e
normative applicabili, pertinenti al singolo tipo di impiego.
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AkkymynsiTopHas 6aTapes:
3xAAA/LRO3/ Mm(po (1.5 B nocTosiHHOro ToKa)

BknioueHue U BbiKNloueHUe poHapsa

[ns ynpaBneHns GoHapeM UCMONb3YeTcs KHOMKA Ha KOHLe
TPy6Ku PpoHaps. KHONKY MOXHO HaXMUMaTb 40 Tex nop, noka
OHa He 3aLesKHeTCs (ANs NOCTOSHHOM CBETOOTAAuM) NN
HaXMMaTb 6e3 3alleNKMBaHWUS NS CO3/1aHNs KOPOTKNX
CBETOBbIX MMNY/bCOB. KHOMKA TaKxKe MCnonb3yeTcs ans
BbIGOPA Pa3NUUHBLIX by MHOrouMC
KOPOTKUMM HAXKaTUSIMU KHOMKU.

DYyHKUUM OCBELLEHUS
k@ouapn npegnaraer gse GyHKUMU, SPKOE OCBELLEHNE U

TYCK0€ 0C oy 6atapen. 3ameHute paspseHHele 6aTtapen B COOTBETCTBUN 3aKOHOAATENIbCTBOM.
MHOFOYMCIEHHBIMU KOPOTKUMI HAXaTUAMM 3aaHen KHOHKVI OHM €O 3HAaKaMu NOSIPHOCTM “+" 1 “-" Ha KpOHLWTelHe 6aTapeu.
npeacTasneHsl B cieayouiei Tabnuue. BcTasbTe KpoHLWTeiMH 6aTapen 06paTHO B Kopnyc GoHaps 1 Akceccyapbl
3aKpoiTe $pOHapk, 3aBUHTUB NEPEAHION0 KPbILLKY 06paTHO. LWHypok
Konnyectso HaxaTuit kHonku | PyHKUMA ocBeLeHns
He ponyckaiite KopoTKoro Mexay Bi !
1 SApkuit ceeT He WTech K Mpw ycTaHoBKe HOBbIX 6aTapei cobofanTe 3HaKKU NOASPHOCTH
wnun Ha kopnyce 6aTapeu. HenpaBunbHas yctaHoBKa G6aTapei MoxeT
2 Cnabbliit cBeT noBpeAnTb UX U MPUBECTU K B3pbIBY!
Barapeun

WUnpvkaTtop Hu3Koro 3apsaa 6atapen

HesaBucumo ot BeiGpaHHoi Bamu pyHkuun dpoHapb Byaet
CUTHaNN3MPOBaTL O HM3KOM 3apsiae 6aTapeu BO BKIIKOUYEHHOM
cocTosiHuu, Muras 3 pasa (3 Mu) kaxable 15 cekyHA [0 TOro, Kak
6aTapesi pa3psauTh. 310 ByeT CBUACTENLCTBOBATH O TOM, YTO
6aTapeto HY)>KHO 3aMeHNTb.

3amena 6arapen
Mepen 3ameHoi 6aTapei oTkA4MTe GpoHapb. [Ins 3aMeHbl
6aTapeit OTBUHTUTE KPbILIKY Ha KOHLE doHaps.

Mepeansa KPbILKA 1 KPOHLWTEIIH 6aTapeu NpeacTaBasioT
€060# 0AnH 610K, BbiTalumTe 3TOT GOK 1 BbIHBTE Pa3psKeHHbIe

[aHHbiit oHape MoxeT noaaepxusate 6atapen AAA Ni-MH.
Mpw HU3KOM eMKoCTH 6aTapen HEOBXOANMO BbIHYTL UX ANS
npeaoTBPaLLEHNs UX rNyBOKoro paspsaa.

HMKDI’AS He MbiTaiTech nepesapsKaTb Henepe3saps)aeMble
SBTSDEM WM UCNONb30BaTh HOBbIE SaTapew BMecTe C
ncnonb3oBaHHbIMU. Beerna 3amensiiTe Bce 6aTapeu
OIHOBPEMEHHO 1 UCMO/Ib3YIATE TObKO BLICOKOKAYECTBEHHbIE
6GaTapew ogHoro Buaa.

Ecnu Bbl He HaMepeHbl NCNOoNb30BaTh ﬂEHHbIM ¢0H3F|b

B Te4YeHune [0/Iroro BpeMeHu, BbIHUMalTe SaTapeM ansa
npeaoTepalleHns noBpexaeHus ¢DHap$—| 13-3a NpoTeKaHus
6aTapet; Takxke He06XOAMMO BbIHMMaTb pa3psikeHHble 6aTapen.
Mcnonb3osaHHble 6aTapen NPeACTaBASIoOT COBOM ONaCcHbIf OTXOA
W AOMKHBI YTUIU3UPOBATLCS B COOTBETCTBMU C HALMOHANbHBIM

Mepbl NpeaocTopoXHOCTH

He HarnpasnauTe fiy4 CBeTa B rjnasa gpyroro
yenoBeka. HeMe,ElﬂEHHO BaKPOVITe rnasa vy noBepHuTte
rosioBy, ec/v Bac ocnienun cBeT gpoHaps. PoHapb
3anpeweHo Ucnosb3oBaThb C yEel‘IMHMTeI‘IbeIMM
npubopamu, poKycupyowumn nyy ceeta. Ceet
¢0Haps| HanpaBJieHHbIM B rNa3a YenoBeKa, MoXeT
MPUBECTU K BPEMEHHOMY ocJienieHuio. [pu
UCNoNb30BaHUN d)lJHapSl B KOMMep4YecKux uensax
nonb3oBaTesib A0/XKEeH U3YYUTb HauNOHabHble
rpaBua oxpaHbl Tpyaa W TEXHUKM be3onacHocTy, n
VHbIe Aie/CTBYIOLIME NpaBUia
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